Návod k použití lezeckých chytů AIX

Lezecké chyty slouží k volnému lezení na umělých lezeckých stěnách, venkovních i vnitřních. Jsou vyrobeny ze směsi na bázi polyesteru. Chyty je možno připevnit na plášť lezecké stěny (dle EN 12 572) do míst k tomu určených. Montáž je třeba provádět na rovný povrch. Délka šroubu pro uchycení se mění v závislosti na kotevní technice. Při dotažení musí být využita celá délka závitu uchycovací matice, při případném připevnění  kotevní technikou je nutné zabezpečit minimální nosnost chytů 200kg. Otvor s podložkou v chytech (kromě sady Minimicro a Jibs, ty se připevňují pomocí vrutů o průměru 5mm) je navržen pro připevnění pomocí imbusového šroubu M10. U chytů s druhým menším otvorem používáme tzv. pojišťovací vrut o průměru 5mm, tento vrut brání rotaci při zatížení mimo osu imbusového šroubu a zároveň umožňuje nepřekročit níže uvedené hodnoty momentů pro dotažení. U chytů s tloušťkou materiálu pod podložkou do 1cm je maximální hodnota utahovacího momentu 25Nm, u ostatních chytů 40Nm. Utahovací moment při připevňování (sady Minimicro nebo Jibs) či pojišťování pomocí vrutů je maximálně 10Nm.

Chyty se mohou průběžně čistit kartáčem, v případě většího zanesení magnéziem se dají omýt vodou (nikoliv horkou), s přídavkem jaru nebo octu (do 3%). Chyty si i po opakovaném namočení a vysychání zachovávají svoji původní pevnost.<br><br>
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